Véc: Popis zaméru

¢ Stavba : Vazany, kabel NN TTJ dievostavby
¢ Objekt : SO 01 Kabelové vedeni NN

ZAKLADNI IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY :

Investor, stavebnik : E.ON Distribuce a.s., 3

(provozovatel DS ) : F.A. Gerstnera 2151/ 6, 379 49 Ceské Budé&jovice

Stavba : Vézany, kabel NN TTJ dfevostavby

Objekt : SO 01 Kabelové vedeni NN

Misto stavby : Vézany

Katastr. Gzemi : 777 285 Vézany u Boskovic

Dotéené parcely : parc.C.. 626/2, 22, 626/1, 1660, 1695, 1709, 1710, 1774, 650/24,
650/39, 658/9, 650/25 )

Stavebni Grad : SU MéU Boskovice

Okres : Blansko

Druh, ucel stavby : kabelové vedeni NN, v majetku E.ON Distribuce, a.s., v délce trasy cca
240m

Termin realizace : 1-2.Ctvrtleti 2018

OBECNE

Kabelovy zemni rozvod NN za tgelem pfipojeni Zadatele a zkvalitnéni dodavky elektrické
energie v dané lokalité.

Stavba byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy, spravci inz. siti a
spravcem komunikace.

Kabelové vedeni NN bude uloZeno ve vefejnych komunikacnich, zelenych plochach
a soukromich pozemcich s ohledem na hranice pozemku a trasy stavajicich rozvodu IS.

Kabely budou ulozeny v zemi s minimalnim krytim 0,35m v chodniku, 0,7m v rostlém
terénu a 1m v komunikaci. Kfizeni a soub&h s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude v souladu
s CSN 73 6005, tab.1 a 2. V mistech mozného mech. poskozeni bude vedeni NN ulozeno do
chranicky.

TECHNICKY POPIS:

S001 - Kabelové vedeni NN
Za stavajiciho podpémného bodu €.59 (betonovy stozZar situovany v blizkosti domu
¢.p.12) bude provedeno vybudovani nového podzemniho vedeni kabelem NAYY-J 4x150mm?
pfes plastovou rozpojovaci skfifi SV101 umisténou na tomto podpé&rném bodé (svod proveden
kabelem NAYY-J 4x95mm?) . Kabel bude nejprve kfiZit mistni komunikaci, dale bude ulozen
podél cesty v tzv. zeleném pasu pfi¢emz nejprve bude zasmycCkovan ve stavajici plastové
skfini umisténé v blizkosti P.b. €.60. Stavajici pfipojka z P.b €.59 do stavajici skfiné bude
demontovana. Dale bude kabel pokradovat v zeleném pasu, bude kfizit komunikaci, potok,
nasledné opét komunikaci a pokracuje v rostlém terénu. Kabel bude zasmyckovan v nové
plastové pojistkové skfini SR744 na hranici parcely ¢.626/1 a dale bude pokra¢ovat do nové
pojistkové skfiné SS300 osazené na hranici parcely ¢.626/2 a 22.
Délka trasy kabelového vedeni je cca 242m. Toto zafizeni zUstane po vybudovani ve
vlastnictvi provozovatele DS.

Hlavni domovni vedeni
Netyka se stavby, fesi jina PD.



USTANOVENI ENERG. ZAK. C.458/2000 SB. A STAVEB. ZAK. C. 183/2006 SB.

@,

« Obecné

e |nvestorem ( stavebnikem ) distribu€niho el. zafizeni nebo soustavy je provozovatel DS - E.ON
Distribuce a.s., v souladu s platnym zakonem ¢&. 458/2000 Sb. Stavba zUstane v jeho spravé a
majetku.

o Zhlediska SZ 183/2006 Sb. dle §92 vyZaduje stavba Uzemni Fizeni
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Priloha :
Situace — novy stav



